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SPACE SAVING BENEFITS
R8

SPACE SAVING BENEFITS
R8

The Switches/Discrepancy switches 
“R8-DR8” are ideal solution for 
many  industrial applications and 
are mainly used in Auxiliary Circuits 
for connection or disconnection of 
Relays, measuring instruments, 
etc...
They have particular characteristics 
that distinguish them by common 
switches present on the market.
Listed below are some of the many 
advantages they provide.

I Commutatori / Manipolatori serie 
"R8-DR8” sono la soluzione ideale 
per  innumerevoli applicazioni indu-
striali e vengono prevalentemente 
utilizzati in Circuiti Ausiliari per 
l'inserzione e la disinserzione di 
Relays, strumenti di misura, ecc...
Essi presentano particolari caratte-
ristiche che li distinguono dai 
comuni commutatori presenti sul 
mercato.
Elenchiamo qui di seguito quali 
sono i vantaggi che offrono.

Geometric insulation body has 
been especially designed to save 
space allowing very closed moun-
ting  of switches (side by side).

La geometria del corpo isolante del 
commutatore è stata specificata-
mente studiata per permettere 
l’alloggiamento dei commutatori sul 
pannello a distanza molto ravvicina-
ta. 

Contact system with self-cleaning 
action on both sides of the 
contacts. 
This makes the control switches 
extremely reliable in highly aggres-
sive environments with high  
percentages of saline dust and 
corrosive agents.

Sistema di contatto strisciante con 
effetto autopulente su entrambe 
le superfici; rende i commutatori 
particolarmente idonei ad essere 
utilizzati in ambienti altamente  
aggressivi, con presenza di polveri, 
alto tasso salino, ecc. 

Last generation polymer with high 
mechanical strength and excellent 
electrical characteristics.
Self-extinguishing UL94V0.

Tecnopolimero di ultima genera-
zione con ottima resistenza mecca-
nica, elevate caratteristiche 
elettriche ed autoestinguente 
UL94V0. 

High resistance to shock and 
vibration, due to the clip and blade 
contact design.

Elevata resistenza a Shock e Vibra-
zioni. Poiché il contatto fisso è 
posizionato tra le  due lame, il 
contatto viene premuto su una 
lama nel caso la forza sull'altra 
diminuisca.

Thanks to its layout and special 
materials, the notching mechanism 
is designed to guarantee both 
reliability and a long-lasting 
mechanical life.

Gruppo scatto progettato per 
elevati cicli di commutazione. 
Grazie al layout ed ai materiali 
impiegati, la lunga durata ed affida-
bilità sono garantiti negli anni.

Double bridge Rotor contact Knife type.
Fixed contacts with self-cleaning action.
Contatto mobile a doppio ponte contatti

fissi a coltello con azione strisciante
autopulente.

Geometric body insulation allows  closed 
mounting of switches (side by side).

La geometria dell'isolante permette il 
montaggio ravvicinato dei commutatori 

(side by side).
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Low contact resistance (5mΩ) 
makes R8 Control Switches 
suitable also for low currents and 
low voltage electronic circuits.

Bassa resistenza di contatto (5mΩ), 
rende il commutatore R8 adatto 
all'impiego anche in circuiti per 
l'elettronica con bassi valori di 
corrente e voltaggio. 

Terminals with screws at 40° tilt 
angle, facilitating the access to the 
terminals from the rear of the 
switch.

Morsetti con viti inclinate a 40°. 
Agevola l'accesso ai terminali dal 
retro del commutatore.

Terminals with IP20 protection, in 
accordance with the international 
standard IEC 60529/CEI EN 60529.

Morsetti con protezione IP20, in 
riferimento alla norma IEC 
60529/CEI EN 60529.

Up to 12 packets of contacts can be 
assembled in single shaft switch.

Fino a 12 pacchi di contatti posso 
essere assemblati in commutatori a 
singolo albero.

Shaft and main structure entirely 
made of zinc plated steel and speci-
fically designed for the usage of the 
switch in tropical environments.

Albero e struttura portante intera-
mente in acciaio zincato elettroliti-
camente ,  ideale per l’impiego del 
commutatore in ambienti tropicali.

Terminals supplied opened for fast 
and easy installation.

Terminali forniti aperti per velociz-
zare le operazioni di cablaggio.

Numbered plastic cover customi-
zable and replaceable in case of 
failure without  removing the wires 
to the switch.

Tegolino con numerazione morset-
ti personalizzabile e sostituibile in 
caso di errore senza necessità di
scablare il commutatore. 

2/3 positions switches with the 
possibility of an internal common 
(avoiding external bridges). 

Commutatori a 2/3 posizioni con 
possibilità di comune interno 
(evita di eseguire ponti esterni).

External jumpers of different 
shapes and sizes are available, they 
are integrated in the isolating discs, 
so no external connections in sight.

Disponinili ponticelli esterni (JUM-
PERS) di vario tipo e misura, essi 
vengono posizionati integrandoli 
nel corpo isolante non lasciando 
esposto nessun collegamento 
esterno, su richiesta possono 
essere pre-montati sul commuta-
tore.

Terminals with screws at 40° tilt angle, 
facilitating the access to the terminals

from the rear of the switch. 
Morsetti con viti inclinate a 40°.

Agevola l'accesso ai terminali dal retro 
del commutatore.

IP20 Finger proof Terminals.
Protezione contro i contatti

accidentali IP20 .

No external bridges in sight, thanks to the 
jumpers internal to the insulating body.
Ponticelli (JUMPERS) integrati nel corpo 

isolante non lasciando esposto nessun 
collegamento esterno.
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Can have from 2 to 8 positions, 45°-90°, 
up to max 12 packets of contacts.
Captive screws. Suitable for wiring with 
forks/pins with cable lug size 2,5 mm.
It is supplied with frontplate 30x30mm.

Realizza da 2 a 8 posizioni con spostamenti 
di 45° o 90°,  fino ad un massimo di 12 pacchi 
di contatti.
Morsetti con cavaliere autosollevante e vite 
anticaduta, idonei ad accogliere 
puntalini/forcelle per cavo diametro 2,5 mm.
Fornito con mostrina frontale 30x30mm.

Dimensions

Panel Drilling

Model:

R801 Frontplates   R801 Mostrine

ø3,5

ø8

20

29
30

21

13

x

2-4

22,5

h=handle;  f=frontplate
h=manopola;  f=mostrina
Frontplate dimension on page 33/34
Dimensioni frontali a pag. 33/34

postamenti 
o di 12 pacchi 

evante e vite 
e 

metro 2,5 mm.
0x30mm.

29

CODECOLOR
h      f

D001

D003

D004

D005

D006

D00730
mm

50

CODECOLOR
h      f

CODECOLOR
h      f

CODECOLOR
h      f

CODECOLOR
h      f

CODECOLOR
h      f

CODECOLOR
h      f

1 2 3 4 5 6 7 8
N° of

packets 9 10 11 12

55 68 81 94 107 120 146 159 172 185 198133
Length
(mm)
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Key Operated switch, from 2 to 8 
positions.
The RONIS key can be removed in 
different positions as per specific 
needs.
It can be supplied with fixed positions 
or with spring return, the keys can be
supplied all similar, all different or 
different in groups and Master Key.
Each switch supplied with two Keys .

Realizza da 2 a 8 posizioni, azionabile 
tramite chiave RONIS con estrazione
in una o più posizioni. Disponibile a 
scatto fisso o con molla di ritorno.
Le chiavi possono essere tutte uguali, 
tutte diverse o diverse a gruppi e 
Master Key.
Ogni commutatore viene fornito con 
2 Chiavi .

Dimensions

Panel Drilling

Model:

N° 4 - 3,25 ø20,5

20

29
30

13

x

2-3

31

R802 Frontplates   R802 Mostrine

CODECOLOR
h     f

1 2 3 4 5 6 7 8
N° of

packets 9 10 11 12

75 88 101 114 127 140 166 179 192 205 218153
Length
(mm)

h=handle;  f=frontplate
h=manopola;  f=mostrina
Frontplate dimension on page 33/34
Dimensioni frontali a pag. 33/34

alizza da 2 a 8 posizioni, azionabile 
mite chiave RONIS con estrazione
na o più posizioni. Disponibile a 
tto fisso o con molla di ritorno.
chiavi possono essere tutte uguali, 
te diverse o diverse a gruppi e 
ster Key.
ni commutatore viene fornito con 
hiavi .

N° 4 - 3,25 ø20,5

2913 2-3

50

CODECOLOR
h      f

G001

G002

G003

G00430
mm

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f
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R804 Frontplates   R804 Mostrine

 Mostrine

CODECOLOR
h     f

Can have from 2 to 8 positions, 
45°-90°, up to max 12 packets of 
contacts.
Captive screws. Suitable for wiring 
with forks/pins with cable lug size 
2,5 mm.
It is supplied with frontplate 
48x48mm.

Realizza da 2 a 8 posizioni con 
spostamenti di 45° o 90°, fino ad un 
massimo di 12 pacchi di contatti.
Morsetti con cavaliere autosollevan-
te e vite anticaduta, idonei ad 
accogliere puntalini/forcelle per cavo 
diametro 2,5 mm.
Fornito con mostrina frontale 
48x48mm.

Dimensions

Model:

ø4,5

ø10

3629

50

29

48 13

x

2-4

34

1 2 3 4 5 6 7 8
N° of

packets 9 10 11 12

55 68 81 94 107 120 146 159 172 185 198133
Length
(mm)

h=handle;  f=frontplate
h=manopola;  f=mostrina
Frontplate dimension on page 33/34
Dimensioni frontali a pag. 33/34

Panel Drilling

ni con 
 fino ad un 

contatti.
utosollevan-
nei ad 
celle per cavo 

ntale 

3629

CODECOLOR
h      f

L002

L013

L014

L015

L01648
mm

h

CODECOLOR
h      f

Y002

Y006

--

Y022

Y01848
mm

CODECOLOR
h      f

W002

W006

W042

W022

W01848
mm

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMosososoosososoooosooooosoososssoosooossooooosstrin
CODECOLOR

h      f
N002

N006

N033

N022

N01848
mm

CODECOLOR
h      f

L011

L017

L018

L019

L02048
mm

h

CODECOLOR
h     f

V002

V006

V035

V022

V018
48

mm
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R805 Frontplates   R805 Mostrine

Key Operated rotary switch.
Available with keys equal to each 
other or up to 200 different combina-
tions, different in groups  and Master 
Key.
Each switch is supplied with two Keys.
Model with 48x48mm escutcheon 
plate.

Dimensions

Panel Drilling

Model:

ø4,5

ø20

29

23

48 13

x

2-4

42

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

36

1 2 3 4 5 6 7 8
N° of

packets 9 10 11 12

83 96 109 122 135 148 174 187 200 213 226161
Length
(mm)

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

h=handle;  f=frontplate
h=manopola;  f=mostrina
Frontplate dimension on page 33/34
Dimensioni frontali a pag. 33/34

292-4

CODECOLOR
h     f

K001

K003

K004

K005

K00648
mm

CODECOLOR
h     f

50

Commutatore con chiave di comando.
Disponibile con chiavi uguali tra loro
o fino a 200 combinazioni diverse tra 
loro, diverse a gruppi e con
Master Key.
Ogni commutatore viene
fornito con 2 Chiavi.
Versione con mostrina
frontale 48x48mm.
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R812 Frontplates   R812 Mostrine

Switch suitable for fitting on DIN-Rail. 
Reversed mounting of the contact 
body to enable the access to screws 
from the front of the switch.

Commutatore idoneo al montaggio 
su guida DIN.
Montaggio del gruppo contatti 
montato ribaltato per permettere 
l'accesso alle viti dal fronte del 
commutatore.

Dimensions

Model:

46,5

20
,5

30
13

x

2-4

22,5

 DIN RAIL

1 2 3 4 5 6 7 8
N° of

packets 9 10 11 12

57 70 83 96 109 122 148 161 174 187 200135
Length
(mm)

h=handle;  f=frontplate
h=manopola;  f=mostrina
Frontplate dimension on page 33/34
Dimensioni frontali a pag. 33/34

tatore idoneo al montaggio 
a DIN.
gio del gruppo contatti 
o ribaltato per permettere 
o alle viti dal fronte del 
atore.

46,52-4

CODECOLOR
h      f

D001

D003

D004

D005

D006

D00730
mm

CODECOLOR
h      f

CODECOLOR
h      f

CODECOLOR
h      f

CODECOLOR
h      f

CODECOLOR
h      f

CODECOLOR
h      f

27
67
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R810 Frontplates   R810 Mostrine

Flat ring switch. This special design 
reduces the footprint of the front of 
the switch, with a single hole fitting 
diam. 30,5 mm. they are particularly 
used on control desk and on serigraph 
printed panels.

Il design filo ghiera provvede al 
minimo ingombro in sporgenza della 
manopola, fissaggio a foro unico 
diam. 30,5mm , particolarmente 
adatto per comandi cockpit e pannelli 
serigrafati.

Dimensions

Panel Drilling

4,8
29

26
,6

37
13

x 19

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

h=handle;  f=frontplate
h=manopola;  f=mostrina
Frontplate dimension on page 33/34
Dimensioni frontali a pag. 33/34

Model:LOW PROFILE

ø30

17
,5

50

2-3

1 2 3 4 5 6 7 8
N° of

packets 9 10 11 12

57 70 83 96 109 122 148 161 174 187 200135
Length
(mm)

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

J001

J002

J003

J004

J00530
mm
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Metodo di ordinazione commutatori R8
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Method for coding of R8 switches
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration



23
www.comeletric.it

Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Switch Function and Configuration
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Standard Escutcheon Plate Ordering
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Form for special diagram
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Wing Handle 30x30
Manopola Wing 30x30

Key Operated 30x30
Operatore a Chiave 30x30

Wing Handle 48x48
Manopola Wing 48x48

Key Operated 48x48
Operatore a Chiave 48x48

Pistol Grip Handle 48x48
Manopola a Pistola 48x48

Small Oval Handle 48x48
Manopola Ovale Piccola 48x48

Padlockable 48x48
Manopola Lucchettabile 48x48

Small Padlockable 48x48
Lucchettabile Piccola 48x48
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Discrepancy Switch Handle 30x30
Manopola Discrepancy 30x30

Discrepancy Switch Handle Ø30
Manopola Discrepancy Ø30

Discrepancy Switch Handle Ø30
Manopola Discrepancy Ø30

Discrepancy Switch Handle 30x30
Manopola Discrepancy 30x30
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DR801 Frontplates   DR801 Mostrine

Discrepancy switch. 
They are mainly used to monitor and 
visualize   the status of disconnector 
switches and circuit breakers on 
mimic panels.
The luminous signal is provided by a 
led lamp bayonet type BA7S in 
different colours and Voltages. 

Manipolatore comando e conferma.
Essi vengono prevalentemente 
utilizzati per controllare e visualizzare 
lo stato dei sezionatori ed interruttori 
sui quadri sinottici.
Il segnale luminoso è realizzato 
mediante lampada led con attacco
a baionetta  BA7S disponibile in
diversi colori e tensioni.  

Dimensions

Model:

N° 4 fori
ø3

ø16

29

27
30

8

x

2

25

Dimensions

Panel Drilling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

113 126 139 152 165 178 204 217 230 243 256191
Length
(mm)

N° of
packets

30

h=handle;  f=frontplate
h=manopola;  f=mostrina
Frontplate dimension on page 33/34
Dimensioni frontali a pag. 33/34

onferma.
ente 
visualizzare 
interruttori 

zzato 
attacco

bile in

292
16

50

13

9

27

9

N° of
packets

CODECOLOR
h    s    f

H001

H003

H004

H005

H006

H007

H008

H00930
mm

CODECOLOR
h    s    f

R001

R003

R004

R005

R006

R007

R008

R009Ø30
mm

CODECOLOR
h    s    f

H002

H010

H011

H012

H013

H014

H015

H01630
mm

CODECOLOR
h    s    f

R002

R010

R011

R012

R013

R014

R015

R016Ø30
mm
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DR803 Frontplates   DR803 Mostrine

Thanks to the prolonged frontal body, 
the switch can be easily fitted also in 
a wide range of Mosaic Tile Systems.
Frontplate 24x24mm.

Grazie al corpo frontale prolungato il 
manipolatore può essere adattato 
facilmente anche su vari sistemi a 
mosaico.
Mostrina frontale 24x24mm.

Dimensions

Model:

29

50

25

24 13

x

6

15

Dimensions

1 2 3 4 5 6 7 8
N° of

packets 9 10 11 12

139 152 165 178 191 204 230 243 256 269 282217
Length
(mm)

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

CODECOLOR
h     f

h=handle;  f=frontplate
h=manopola;  f=mostrina
Frontplate dimension on page 33/34
Dimensioni frontali a pag. 33/34

rolungato il 
adattato 
istemi a 

mm.

296

CODECOLOR
h    s    f

A003

A010

A011

A01224
mm

CODECOLOR
h    s    f

A017

A018

A019

A02024
mm

CODECOLOR
h    s    f

A001

A013

A014

A01524
mm

CODECOLOR
h    s    f

A021

A022

A023

A02424
mm
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Discrepancy Switch Function and Configuration
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Discrepancy Switch Function and Configuration
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Discrepancy Switch Function and Configuration
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Discrepancy Switch Function and Configuration
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Discrepancy Switches Escutcheon Plate Ordering
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Description
Descrizione

To Improve the reliability and the performances, even inthe most aggressive
environments, contacts can be supplied with special surface treatments, such as
gold with thickness certificate.

Per migliorare l’ affidabilità e le prestazioni anche negli ambienti più aggressivi,
è possibile fornire i contatti con speciali trattamenti superficiali, con spessori
Certificati (es. oro).

It shows the function of the switch. Available for frontaplates sized mm.48x48.
It does not require any extra drilling on the panel.

Indica la funzione specifica del singolo commutatore disponibile per mostrina
mm.48x48.
Non necessita nessuna foratura pannello supplementare per il fissaggio.

Led lamps and extractor tool for discrepancy switches DR8, available at 
24V-48V-110V-125V-130V-220VDC/AC.

Lampade Led ed estrattore per manipolatore luminoso DR8, disponibili a 
24V-48V-110V-125V-130V-220VDC/AC.

Description
Descrizione

Description
Descrizione

Description
Descrizione

ww.comeletric.it

Stamped Jumpers.

Ponticelli pretranciati.

Gilded Contacts
Contatti Dorati

Jumpers
Ponticelli

Lamp Extractor for Discrepancy Switch
Estrattore Lampade per Discrepancy Switch

Legend Label 48 mm
Mostrina Addizionale Titolo 48 mm
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STANDARD UTILIZATION CATEGORIES
CATEGORIE DI UTILIZZO NORMALIZZATE
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RATED ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE ELETTRICHE NOMINALI

According to standards
Conformità allle norme

Conventional free air thermal current
Corrente convenzionale termica in aria

Rated insulation voltage
Tensione di isolamento nominale

Rated impulse withstand voltage
Tensione di tenuta ad impulso nominale

Frequency
Frequenza di impiego

IEC 60947-1 - IEC 60947-1/A1 - IEC60947-5-1 - IEC60947-5-1/A1 - EN 60947 -1/A1 - EN 60947-5-1
EN 60947-5-1/A1 - VDE 0660-100 - VDE 0660-200 - 2006/95/EC (LOW VOLTAGE DIRECTIVE),
2004/108/EC (EMC DIRECTIVE), 2011/65/EU (ROHS DIRECTIVE).

(Ith)

(Ui)

(Uimp)

20A

690V

4Kv

50/60Hz

RELEVANT INFORMATION ABOUT THE ASSOCIATED SHORT CIRCUIT PROTECTIVE DEVICE
DATI RELATIVI AL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO ASSOCIABILE

Corrente di corto circuito condizionata nominale (Icc)
Conditional short-circuit

Fuse Type
Tipo fusibile

Contact resistance
Resistenza di contatto

1000A

Gg        20A-400V

mΩ5

MAKING AND BREAKING CAPACITIES
POTERI DI CHIUSURA ED INTERRUZIONE

Categoria di utilizzazione
Utilization Category

AC14

AC15

DC13 L/R 50 ms

DC13 L/R ≤  1 ms

400V

400V

220V

10A

6V

1,5A

3A

(Ue) (le)

220V

RESISTANCE TO SHOCK AND VIBRATION (IEC 61373 - CEI EN 61373 Railway applications, Rolling stock equipment)
RESISTENZA VIBRAZIONI E URTI (IEC 61373 - CEI EN 61373 Applicazioni ferroviarie, materiale rotabile). 

Vibration resistance
Resistenza alla vibrazione

Shock resistance
Restistenza agli urti

Vibration Range: 5 to 150Hz, Acceleration: 5,72m/s2, Time: 5h (in 3 directions)
Range di frequenza da 5 a 15Hz, Accelerazione:: 5,72m/s2, Tempo: 5h (in 3 direzioni)

Acceleration: 50m/s2 (in 6 directions) , Time: 30ms
Accelerazione:  50m/s2 (in 6 direzioni) , Tempo: 30ms

Conneting screw
Vite di contatto terminale

Tightening torque
Coppia serraggio viti

Permissible wire gage
Sezione del conduttore

Single - core or standed wire
cavo rigido o intrecciato

Flexible wire
Cavo flessibile

(Nm)

(mm2)

(mm2)

M3

1.2

2 x 2.5
2 x AWG13

2 x 2.5
2 x AWG13

ENVIRONMENTAL DATA (IEC 60947-1 - CEI EN 60947-1)
DATI AMBIENTALI

Temperature range
Temperatura ambientale

Operating temperature
Esercizio

Storage temperature
Stoccaggio

Pollution degree
Grado di inquinamento

-25°C  +60°C

-40°C  +80°C

PLDG 2



Low Profile Aluminium Satin Plate
Filoghiera in Alluminio Satinato

R801 Unidirectional Switch
R801 Rotazione Unidirezionale

Wire Plumb Sealed Switch
Bloccaggio con filo a piombo

Conductor Key Operated Switch
Commutatore con Operatore a Chiave Ferroviaria

Flat ring switch with anodized aluminium ring plate, for high thickness panels.

Fissaggio Filo Ghiera in Alluminio anodizzato.

Available for switches with 4 positions at 90° or 8 positions at 45°. It can be
handled only clockwise or counterclockwise.

Disponibile per commutatori a 4 posizioni a 90° o 8 posizioni a 45°. Abilita la
rotazione solamente in senso orario o antiorario.

Plumb sealed switch.

Commutatore piombabile.

Designed for the most renowned companies involved in railway applications.
Frontpart in Stailess steel, available with stayput or spring return positions.

Sviluppato in collaborazione con le più rinomate aziende appositamente per 
applicazioni ferrotranviarie, frontale completamente in acciaio Inox , disponibile 
a posizioni fisse o con molla di ritorno.
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Interlock beetwen key switches

The operation of one switch and the relative keys is dependent on the position of 
the other switch.

Grazie a questo dispositivo si può bloccare l’operazione di uno dei due commuta-
tori e della chiave in relazione alla posizione dell’altro, le chiavi utilizzate sono le 
medesime degli interblocchi serie KB, questo agevola quindi combinazioni ed 
interscambi con altri dispositivi (vedi Catalogo Key Exachange box and Interlocks 
Safety Systems).
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